
Montaje  Mounting
FIjación Fixing
 
Material Material
Acabado [1] Finish [1]

Dimensiones Dimensions
Cortes a medida Custom cut

Material Material
Acabado Finish

Empotrado Recessed
Magnética Magnetics

AL6063-T5   
Blanco/ Negro White/Black
Plata Mate Matter Silver
Anotizado y Pintado Anodized and Painting

10x8.4mm
Disponible Available.

PC  
Opal, transparente Opal, transparent
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Perfil de aluminio para iluminación lineal.
Puede utilizarse como elemento integrado en 
equipamiento comercial. 
Adecuado para instalación en espacios reducidos como 
las vitrinas de joyería.

Compatible con la cinta LED TAURI SLIM.
Preinstalación perfil  MICRO DEEP mediante pletina.

Aluminum profile for linear lighting.
It can be used as an integrated element in furniture and 
contract equipment.
Suitable for installation in confined spaces such as 
jewelery showcases.

Compatible with TAURI SLIM LED strip.
MICRO DEEP profile pre-installation through a plate.

MICRO 

DIMENSIONES  DIMENSIONS

ESPECIFICACIONES DEL DIFUSOR  DIFFUSER SPECIFICATIONS

Material
Acabado Finish

ESPECIFICACIONES DEL PERFIL  PROFILE SPECIFICATIONS

AL6063-T5

Plata mate  Matte Silver
Blanco, Negro  Black, White
6 mm

0,5 - 3 m
Disponibles. Evita mermas sobre los estándares  Available. Avoid shrinkage over standards

CERTIFICACIONES  CERTIFICATIONSACCESORIOS  ACCESSORIES

PC
Opal, transparente  Opal, transparent

Cotas en mm.  Measures in mm.

IP20

6.2

10

8.
4

Clip sujeción
Fixing clip

5mm

Material
Acabado Finish

 Anodizado  Anodized 
Acabado Pintado*  Painting* 
Anchura de la fuente de iluminación 
Lighting source width
Medidas estándar  Standard cuts 
Cortes a medida  Custom cut

Difusor  Diffuser Tapa  End cap

*Acabados disponibles bajo pedido:  *Finishes available under request:
RAL1013 / RAL1015 / RAL3004 / RAL3005 / RAL3007 / RAL5010 / RAL5013 / RAL6005 / RAL6009 / RAL7012 / RAL7022 / RAL7035 / RAL8007 / RAL8014 / RAL8017 / RAL8019 / RAL9010.
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ESPECIFICACIONES PERFIL PROFILE ESPECIFICATIONS ESPECIFICACIONES DIFUSOR DIFFUSER ESPECIFICATIONS

ACCESORIOS ACCESSORIES

DIfusor
Diffuser

Clip sujeción
Fixing clip

Tapa 
End Cap

*Las imágenes son ilustrativas. Los productos finales están sujetos a cambios sin aviso previo. *Images for reference only. Subject to changes without prior notice. 

[1] Disponible en cualquier acabado y color bajo pedido.  Any finish and colour availble under request. 

2015/863/EU | EN 60695-2-11 | DIN 53452 | DIN 53455 | IZOD 23ºC
UL94

CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS NORMATIVA REGULATIONS

Perfil de aluminio para iluminación lineal. 
Aplicaciones de iluminación decorativa arquitectónica con altos requisitos de 
luminosidad, eficiencia y homogeneidad. 
Puede utilizarse como elemento integrado en equipamiento comercial.  
Adecuado para instalación en espacios reducidos como las vitrinas de joyería.
Compatible con la cinta LED TAURI SLIM. 
Preinstalación perfil  MICRO DEEP mediante pletina.

Aluminum profile for linear luminaires. 
Developed for lighting projects and architectural decoration with high requirements of 
luminosity, efficiency and homogeneity.
It can be used as an integrated element in furniture and contract equipment. 
Suitable for installation in confined spaces such as jewelery showcases.
Compatible with TAURI SLIM LED strip. 
MICRO DEEP profile pre-installation through a plate.

MICRO 10

LIGHT
UNIFORM IP20
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DIMENSIONES  DIMENSIONS

ESPECIFICACIONES DEL DIFUSOR  DIFFUSER SPECIFICATIONS

Material
Acabado Finish

ESPECIFICACIONES DEL PERFIL  PROFILE SPECIFICATIONS

AL6063-T5

Plata mate  Matte Silver
Blanco, negro  Black, white
6 mm

0,5 - 3 m
Disponibles. Evita mermas sobre los estándares  Available. Avoid shrinkage over standards

CERTIFICACIONES  CERTIFICATIONSACCESORIOS  ACCESSORIES

PC
Opal, transparente  Opal, transparent

Cotas en mm.  Measures in mm.

IP20

6.2

10

8.
4

Clip sujeción
Fixing clip

5mm

Material
Acabado Finish

 Anodizado  Anodized
Acabado Lacado*  Lacquer*
Anchura de la fuente de iluminación
Lighting source width
Medidas estándar  Standard cuts
Cortes a medida  Custom cut

Difusor  Diffuser Tapa  End cap

*Acabados disponibles bajo pedido:  *Finishes available under request:
RAL1013 / RAL1015 / RAL3004 / RAL3005 / RAL3007 / RAL5010 / RAL5013 / RAL6005 / RAL6009 / RAL7012 / RAL7022 / RAL7035 / RAL8007 / RAL8014 / RAL8017 / RAL8019 / RAL9010.
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Aluminum profile for linear lighting.
It can be used as an integrated element in furniture and 
contract equipment.
Suitable for installation in confined spaces such as 
jewelery showcases.

Compatible with TAURI SLIM LED strip.
MICRO DEEP profile pre-installation through a plate.
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