
Material Material
Acabado Finish

     Anodizado Anodized
     Lacado Lacquer

Anchura de la fuente de iluminación Lighting source width
Medidas posibles Available lengths
Cortes a medida Custom cut
Fijación Fixing

Material 
Acabado Finish

Aluminio Aluminum    

Plata mate Matte Silver
Blanco | Negro White | Black

11 mm
0.5- 3m
Disponibles. Evita mermas sobre los estándares Available. Avoids material waste over standards
Adhesivo 3M / Atornillado UV 3M adhesive / UV screwed

PC 
Semitransparente | Opal | Opacidad superior  Semitransparent | Opal | Superior opacity
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ESPECIFICACIONES PERFIL PROFILE ESPECIFICATIONS

ESPECIFICACIONES DEL DIFUSOR DIFFUSER ESPECIFICATIONS

ACCESORIOS ACCESORIES

*Las imágenes son ilustrativas. Los productos finales están sujetos a cambios sin aviso previo. *Images for reference only. Subject to changes without prior notice. 

2015/863/EU | EN 60695-2-11 | DIN 53452 | DIN 53455 | IZOD 23ºC
UL94

CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS NORMATIVA REGULATIONS

Difusor  Diffuser Tapa  End cap 

Perfil de aluminio para istalación en entrepaño de cristal. Para instalación 
frontal y trasera. Luz orientada al producto. Permite la instalación de 
portaprecios DBR.

Aluminum profile for installation in glass shelf. Aluminum profile for 
installation in glass shelf. Light-oriented to the product. Allows the 
installation of DBR price carriers.

PROGLASS
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DIMENSIONES DIMENSIONS

IP20

13 mm

19,1 mm

7,94 mm


