LEMNOS

Montaje Mounting Carril trifésico 3-phase track
Potencia Power 40W

Tension nominal Rated voltage 220-240V AC. /50 - 60Hz
Modulo LED LED Module Bridgelux

Driver LED Driver Osram

Flujo luminoso " Luminous flux 4000 Im

Eficiencia Efficiency 100 Im/W

Temperatura de color @ Color temperature 7 4000K

Angulo de apertura Beam angle 20° | 24° | 36° | 60°

indice de reproduccién cromatica CRI >90

Proteccion IP [P Protection IP 20

Material Material Aluminio Aluminum
Dimensiones Dimmensions @90 x 158 mm

Regulaciéon Dimming No

Acabados disponibles ! Available color finishes ¥l Negro | Blanco Black | White
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Honey comb

*Las imagenes son ilustrativas. Los productos finales estan sujetos a cambios sin aviso previo. *Images for reference only. Subject to changes without prior notice.

1 precision de medicion para flujo +/- 5%. Precisién de medicion para x, y +/- 0,005. Precision de medicion para CRI1,5.
Measurement precision for flux +/- 5%. Measumente precision for x, y +/- 0,005. Measurement precision for CRI 1,5.

12 pisponibles otras temperaturas de color bajo pedido. Other colour temperatures available under request.

13 Disponible en cualquier acabado y color bajo pedido. Any finish and colour availble under request.
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